
说明书

迷你红外温度计
ITV500

v. 21



介绍
SkyRC ITV500 是一款专为遥控模型爱好者设计的便携式迷你红
外温度计，能够快速精准地测量物体表面温度，适用于电机、
引擎、电调、电池组等模型部件的温度检测。该产品配备 1.83
英寸高灵敏度电容触摸屏，支持高清显示，可实时检测并显示
最高温点、最低温点及自定义点温度。配合多档可调发射率设置，
能够适应各种复杂的测量场景。

本款温度计因其定制化结构和灵敏度设计，仅限遥控模型（RC）
爱好者使用。不建议作为医用体温计（亦称临床温度计）用于
测量人体或动物体温。

电源键

1.83 英寸
电容触摸屏

拍照 / 返回键



特点
•	 高精度远红外热传感器
•	 高清电容触摸屏
•	 宽量程测温范围：-20° C(-4 ℉ ) ~ 300° C(572 ℉ )
•	 摄氏度 / 华氏度 / 开尔文温度单位一键切换
•	 自动标记最高 / 最低温度值
•	 电池电量实时显示
•	 多档发射率可调
•	 多种伪彩模式可选

远红外阵列传感器

USB-C 充电 / 升级
接口



警告及安全提示
ITV500 迷你红外温度计是一款高精度工具，使用前请注意如下
事项：
•	 产品内置锂电池，请远离热源、火源及阳光直射，以防发生危险。

•	 长期存放时，建议每隔半年对设备进行一次通电检查，每次通电时
间不少于 3 小时。

•	 太阳光直射或反射会造成错误的读数，对测量造成干扰。

•	 请轻拿轻放，避免设备受到撞击或剧烈振动，并远离强磁场环境。

•	 请勿在极热、极冷、多尘、高湿、高盐碱或存在腐蚀性物质的环境
中使用本产品。

•	 严禁将设备对准焊接电弧、阳光、激光等强辐射源或强电离环境，
否则可能导致传感器发生不可逆损坏。

•	 发射率设置对测温精度影响显著。目标物体发射率越高，测温结果
通常越准确。实际发射率受材质、表面粗糙度及氧化程度等因素影响，
可能与参考值存在差异。

•	 在测量金属、玻璃等低发射率物体时，建议在其表面粘贴黑胶带或
涂黑漆以提高发射率，从而获得更准确的测温数据。

•	 设备在特定距离下探测物体的能力取决于物体的大小和对比度。热
点与周围环境的温差越大，可见或探测距离越远。如需获取精确温
度读数，请将测量距离控制在 20 厘米以内。

•	 设备本地最多可存储 100 张照片。存储空间满时，请及时删除照片
以释放空间。



伪彩模式
白热

铁红

彩虹

最常用的伪彩色，白色表示最高温，黑色为最低温，适用性强，
符合人眼观测习惯，主要用于观测使用。

可以快速识别异常热量，通过颜色显示热量分布和细微的细节。
较热的物体显示为浅暖色，而较冷的物体显示为深冷色，主要
应用于测温。

使用不同的颜色显示微小的温度差异，最适合于热量变化小的
场景。在低对比度条件下，仍可以检测物体的温度变化。



操作指引
1.	开机操作 : 长按电源键 3 秒启动设备
2.	进入菜单：长按拍照键 3 秒，或从屏幕顶部向下滑动
3.	菜单功能设置

4.	测量

•	 伪彩模式：选择伪彩模式

•	 点测温：开启 / 关闭最高温点 、最低温点或自定义点温度标记。红
色加号代表最高温点，蓝色代表最低温点，黑色代表自定义点。

•	 温度单位：切换摄氏度、华氏度或开尔文

•	 显示：设置屏幕亮度

•	 自动关机：设置自动关机倒计时

•	 发射率：根据被测材料设置相应发射率值

•	 语言：设置系统语言

•	 相册：可以存储 100 张图片

•	 恢复出厂设置：将设备恢复出厂默认设置

•	 对准目标物体表面，设备将自动检测并标记最高点、最低温点及自
定义点温点。

•	 轻触屏幕可进行指定位置的点测温



参数
传感器 远红外阵列传感器

红外图像分辨率 32x24 像素

热灵敏度 100mK @ 1Hz

视场角 55° x 35°

帧率 8 FPS

LCD 显示屏 240x284 像素

电池 600mAh 可充电锂电池

充电接口 USB-C

充电输入电压 DC 5V

测量温度范围 -20° C(-4 ℉ ) ~ 300° C(572 ℉ )

测量精度 ±2.0℃（3.6 ℉）

测温距离 <5m（高精度需 <20cm）

工作温度 -5℃ ~ 60℃

工作湿度 ≤ 85%RH

存储温度 0℃ ~ 35℃

存储湿度 ≤ 65%RH

尺寸 46x38x20.1mm

重量 约 38g



按键解释

LED指示灯状态

电源键

拍照 /返回键

•	 长按 3 秒 : 开机 / 关机
•	 短按 : 打开 / 关闭自定义点温度读数

•	 长按 3 秒 :  进入菜单
•	 短按 ( 测温界面 ):  拍摄照片
•	 短按 ( 菜单界面 ):  返回上级

LED 状态 解释

白灯闪烁 充电中

白灯常亮 充电完成

熄灭 未充电



小贴士
测量金属

测量透明材料

通常情况下，红外温度计可以轻松测量非金属表面，因为这类
表面能发射出大部分潜在热量。而金属表面的热辐射性能较差，
在测量前需要进行特殊处理。

幸运的是，这种特殊处理非常简单，只需使用非金属物质（如
油漆记号笔）在待测金属表面做标记即可完成。

虽然透明材料能透过可见光，但许多在可见光下透明的材料对
红外线却是不透明的，因此可以直接使用 ITV500 红外温度计进
行测量。

要测试材料的红外透射性，可将 ITV500 红外温度计对准目标物
体表面，同时在材料另一侧用热源（如手掌）穿过传感器的视
场范围。如果 ITV500 对热源产生响应，则说明该材料具有红外
透射性，此时需对表面进行标记才能准确测量。

具体操作方法如下：

1.	 使用不透明的非金属涂层（如油漆）标记测量表面；

2.	 或在透明材料背面放置反光金属物体（如铝箔）。



小贴士
测量潮湿或冰冷的材料
潮湿或低温表面可能影响 ITV500 红外温度计的测量准确性。

虽然水和其他液体通常是理想的测量对象，但其表面温度会因
蒸发作用而降低。当温度达到冰点时，水表面会形成霜层。

某些情况下，冷冻食品等低温物体表面也会结霜。存在霜层时，
红外温度计将测量霜层温度而非物体实际温度。

需要注意的是，冰层融化时产生的冷凝热会使读数略高于 32° F
（0° C）。只要冰层未融化，ITV500 仍可准确测量其温度。

为确保测量精度，建议在测量前清除待测表面的冰层或水分。



固件升级
通过连接电脑，获取升级文件后可升级设备。

1.	 进入 SkyRC 官网下载最新固件。

2.	 将设备关机，按住相机按钮，再使用 USB 数据线连接至电脑。

3.	 电脑端出现可移动磁盘识别标志。

4.	 双击打开磁盘，将 uf2 升级文件拷备到磁盘的根目录下。

5.	 设备将自动进行升级，升级成功后可移动磁盘标志自动弹出。

uf2



免责声明
本产品仅适用于说明书中列出的用途。如用户将其用于其他用
途，本公司不承担任何责任。我们无法确保用户在使用前已详
细阅读操作说明，也无法控制用户对产品的使用和存储方式。

因此，对于因不当使用或操作导致的任何损坏或损失，本公司
不承担责任。在法律允许的范围内，如因本产品引发直接或间
接的损失，本公司的赔偿金额以购买该产品时的发票金额为限。



保修与服务
天空创新科技 ( 深圳 ) 有限公司产品自购买日起提供一年保修服
务，保修期的起始日期以所购产品的发票 / 收据日期为准。在
正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以凭发
票 / 收据和损坏的产品联系经销商或我司售后部办理维修，联
系方式 0755-83860222。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；

- 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；

- 由于自行装拆、修理而造成的故障；

- 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；

- 商业用途上造成的变色、擦伤等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司售后部也会
热情为您服务。

- 保修期外，我司可为在售产品提供维修；

- 我司有升级换代的权利，恕不另行通知。



内容如有更改，恕不另行通知； 请参阅网站以获取最新版本！
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